Ecoplastol

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/2023/W/P

1. NAZWA 1 NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Ksztaltki polietylenowe wtryskowe z Polietylenu klasy PE 100, szeregéw wymiarowych SDR 11 i SDR 17.

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Ksztaltki elekirooporowe i doczotowe SDR 11 i SDR 17 oraz adaptory PE/Mosiadz do sieci wodnych i kanalizacyjnych.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE:

Do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przesylania wody przed jej uzdatnianiem, cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych systeméw podcisnieniowych oraz przesylania wody przeznaczonej do
innych celéw.

4. NAZWA 1 ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA:

ECOPLASTOL Sp. z 0.0., ul. Szkolna 48A, 42-512 Malinowice
Miejsce produkeji wyrobu:
ECOPLASTOL Sp. z 0.0., ul. Szkolna 48A, 42-512 Malinowice

5. NAZWA T ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAE USTANOWIONY: NIE DOTYCZY

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH: SYSTEM 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7A. POLSKA NORMA WYROBU:

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Ksztattki.

NAZWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM BADAWCZEGO, NUMER AKREDYTACJI: NIE DOTYCZY

8. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

. : z Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowai

Wiasciwosci elektryczne ksztaltek zgrzewanych

£ w temperaturze 23+£2°C , wartos¢ nominalna [Q] + 10%
elektrooporowo

Cechy geometryczne Zgodne z pkt. 6.2, 6.3 1 6.5 PN-EN 12201-3+A1:2013-05

Wytrzymatos¢ hydrostatyczna

20°C, 100 h: 80°C, 165 h : 80°C. 1000 h Brak uszkodzen jakiejkolwiek probki podczas badania

Odpornos¢ na odrywanie ksztaltek kielichowych

13 mict niect o - 1 -
zgrzewanych elektrooporowo Dhugos¢ zainicjowanego peknigeia < L.2/3, pekanie kruche

Wytrzymato$é kohezyjna ksztattek siodlowych

Powierzchnia peknigeia Ld <50% i Ad <25% jako pekanie kruche
zgrzewanych elektrooporowo *

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie ksztaltek zgrzewanych

doczotowo — ksztaltek z bosym koncem Brallcuszkodzed kruchych

Odpornos¢ na uderzenie siodta z nawiertka Brak uszkodzenia i przeciekow
e , Odpowiada wymagania higienicznym
Wiptywona jakosc wody — Zgodnie z atestem NIZP PZH : B-BK-60110-0360.2023 z dn. 15.03.2023 r.
Czas indukcji utleniania >20 min
Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR) Zmiana MFR wywolana przetworstwem + 20%

9. WEASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU S4 ZGODNE Z WSZYSTKIMI WYMIENIONYMI W PKT 8
DEKLAROWANYMI WEASCIWOSCIAMI UZYTKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA
ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O WYROBACH BUDOWLANYCH, NA WYELACZNA ODPOWIEDZIALNOSC
PRODUCENTA.
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